
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ СТАНЦИЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ONIS

Контактные данные

Наименование компании

Адрес

Телефон

Электронная почта

ФИО и должность

Наименование и адрес объекта

Система и основные параметры
Тип системы: дренчерная /
спринклерная

Общий расход, м³/ч

Напор на выходе, м

Давление на входе, м

Вариант установки

Количество насосов: общее / рабочих /
резервных

Перекачиваемая среда

Среда

Температура среды, °C

Температура окружающей среды, °C

Примеси

Специальные условия



Электротехнические параметры и автоматика

Пуск, сигналы и защита

Тип пуска

Входной сигнал на запуск

Защита от сухого хода

Глубина всасывающего коллектора, мм

Глубина напорного коллектора, мм

Дополнительное оборудование

Дренажный насос

Жокей-насос

Управляемые задвижки

Павильон / резервуар

Дополнительные условия

Диспетчеризация

Дискретные выходы

RS-485 / ModBus

GSM / GPRS

Оптоволокно / Wi-Fi / радиоканал

Другая диспетчеризация

Дополнительная информация

Комментарии и особые требования

Дата заполнения

Ответственное лицо

Заполненный лист направьте специалисту Памп Маркет для подготовки технического подбора.


